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MIKROSEMENT – RÅD TIL BRUK  
  

Mikrosement har en herdetid på 28 dager, og er følsom for påvirkning innen 28 dager.  

Nye gulv må herde i minimum 48 timer før det kan gås forsiktig på. Gulv i dusjesone bør herde 

minimum 1 uke før det dusjes på.  

  

Møbler, elektriske artikler eller andre tunge gjenstander må flyttes og løftes forsiktig slik at ikke 

lakk og belegg skrapes opp. Unngå påvirkning av skarpe og spisse gjenstander som kan skade 

belegget. Bruk gulvbeskyttere på møbler og tunge gjenstander.  

 

Belegget må ikke utsettes for ekstremt tunge og skarpe gjenstander. Det kan føre til at belegget 

får inntrykk-merker. Det bør heller ikke utsettes før ekstrem varme. 

 

Unngå stående vann og fuktighet under gjenstander plassert på belegget for eksempel 

såpeflasker, krukker eller lignende.  

  

Ved søl av kjemikalier som parfyme, blekemidler eller lignende skyll umiddelbart med rikelig 

mengde vann som tørkes opp. Det samme gjelder ved søl fra kaffe, rødvin, fett og lignende.

  

Overflatene rengjøres med tørrmopp eller vanlige nøytrale vaskemidler på våtmopp. Etsende 

rengjøringsmidler kan skade belegget.  

Belegget kan vedlikeholdes ved polering med spesialvoks. Spesialvoks finnes også som spray til 

kjøkkenbenk. Belegget bør etter behov vedlikeholdes gjennom omlakkering.   

 

Jeg har lest og forstått forholdsreglene man bør ta med mikrosement. 
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