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PRODUKTERKLÆRING MIKROSEMENT – FARGER.  
 
Det forekommer litt forvirring rundt muligheten til å fargesette mikrosemement, og dette 
skrivet er ment som en rettledning for å forstå og vurdere mulighetene. 
 

Grunnoppbygging.  
Mikrosement er et mineralsk produkt som i utgangspunktet består av spesielt fintromlet 
hvitsement, kvarts og spesielle polymertilsetninger. Innholdet av sement og den høye 
alkaliteten i produktet gjør at man må bruke spesielle pigmenter som blandes ut fra tørre 
pigmenter.  
 

Nyanser i farger.  
Blanding av farger vil alltid gi nyanser som kan variere. Vi forsøker å tilnærme dette i best 
mulig grad til et fargekart, men ingen blanding blir eksakt, eller lik. Det er også slik at 
forskjellige produktbaser gir forskjellig fargenyanse med samme pigment. Teksturer påvirker 
også hvordan fargen fremstår. I intense farger vil en fin tekstur fremstå «tettere», mens en 
grøvre tekstur vil virke mørkere på grunn av lysinnfallet i porene.  
Vær spesielt oppmerksom ved hvite og helt sorte farger.  
 
Tykkelse på sjiktene, temperatur, luftfuktighet og «sug» i underlaget påvirker også 
fargenyansene. Påføringsteknikken bestemmer hva slags mønster man får i det ferdige 
produktet. Normalt vil dette føre til sjatteringer og variasjon i farge fra lyst til mørkt. (stucco 
effekt). Det er viktig at eventuelle ønsker formidles til håndverkeren som vil kunne prøve å 
tilpasse teknikken i den retning kunden ønsker. 
 

Hvordan skal jeg vite hvilken farge jeg får?  
Å velge farger er vanskelig, med mikrosement velger du fargenyanse, intensitet og 
mørkhetsgrad. I showrommene våre har vi prøveplater og eksempler på farger og teksturer 
både på vegg og gulv, og vi anbefaler alle som har mulighet, å komme for å vurdere dette 
der.  
Åpningstider finner du på nettsidene våre.  
Teknikkene må kommuniseres direkte med den som utfører jobben, og dersom han eller 
hun har spørsmål, må de kontakte oss for råd. 
 


